FLASH NG TF

PARATONNERRE A DISPOSITIF D’AMORGAGE
TESTABLE A DISTANCE
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UNE GARANTIE DE FIABILITE

FLASH NG TF

LA TECHNOLOGIE

Le paratonnerre FLASH NG TF integre les ultimes
travaux scientifiques en Laboratoire et in situ, pour proposer
une solution définitivement fiable et d’'une efficacité supérieure,
protégée par Brevet.

Les résultats d’efficacité du Paratonnerre FLASH NG
TF avec un écart-type trés faible confirment la stabilité et la
sécurité de son rayon de protection.

L’extréemité sphérique du FLASH NG TF et la forme
de construction de la sphere vont considérablement amplifier
et réguler l'ionisation, facteur initial du processus d’amorcage,
deéclenchant la propagation du traceur ascendant.

En effet, pour un niveau de champ électromagnétique donne,
les pointes effilées produisent trop de charges qui, agglutinées
au sommet du paratonnerre, réduisent fortement le processus
d’attachement de la foudre, par rapport a un paratonnerre a pointe
sphérique.

RATIO ECART-TYPE

L’écart-type du PDA FLASH NG TF (courbe blanche)
est plus performant que les écart-type d’autres PDA a pointe
effilée (courbe orange), dans les mémes conditions.

La norme exige que le ratio d’écart type entre un PDA et un
PTS ait une valeur la plus inférieure possible a 0,8. Plus le ratio
sera faible plus la réponse et la protection du paratonnerre
PDA sera stable et fiable.

Valeur de I’écart type du FLASH NG 60 TF 0 =0,28

Le ratio d’écart type du PDA FLASH NG TF (cf. fiche
technique) présente des performances exceptionnelles:

Démonstration de la stabilité de réponse du PDA
FLASH NG TF
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UNE TRANSMISSION SECURISEE

Le FLASH NG TF est un paratonnerre durable dont la technologie protege déja plus
de 35000 sites dans le monde entier.

Proposeé en option testable a distance, FLASH NG TF est controlable a distance avec
une fiabilité totale grace a son dispositif filaire.

LE PRINCIPE DU SYSTEME DE TEST :

Le Paratonnerre a Dispositif d’Amorgage (PDA)

FLASH NG TF est controlable a
distance, avec une fiabilité totale grace a son
dispositif filaire :

FLASH NG 60 TF
 (réf, 1 90190)

Cable de test anti UV

* Le cable connecté en permanence au PDA (&6, - 13507)

assure une communication directe.

e Pour la vérification de fonctionnement du
PDA, depuis le sol ou la toiture, le boitier
de test MACHTEST® se connecte au cable.

* Apres le branchement du MACHTEST®, celui-
ci déclenche automatiquement la procédure
de vérification.

* Au terme de la séquence, le résultat s’affiche
sur le MACHTEST® que le controleur tient
entre ses mains, évitant ainsi tout risque
d’interprétation et de non visibilite.

Boitier MACHTEST®
4 (r&f, : 31001)

¢ En fin de test le MACHTEST® est déconnecté
et rangé (pas d’exposition aux intempéries).

LA FIABILITE DU IONIFLASH MACH® NG TF

» Continuité électrique et physique de la pointe du IONIFLASH® jusqu’a la terre.
¢ Dispositif fiable et autonome, méme en conditions climatiques extrémes.

* Double sécurité grace aux deux éclateurs dimensionnés pour avoir
une plage de fonctionnement adapté au spectre fréquentiel de la foudre (0 a 10MHz).

* Aisance et rapidité de mise en place grace a ses dimensions et poids tres faible: 2,3kg.

* QOutils d’appui a I’étude et I'installation (logiciel ONEXPERT 3000%).
Dispositifs de tests opérationnels (MACHTEST®, compteur d’impulsions IONICOUNT®).



LE PLUS HAUT NIVEAU DE CERTIFICATION

ESSAIS IONIFLASH MACH® NG TF
EN LABORATOIRE

La technologie IONIFLASH MACH® a subi tous les essais conformément a la derniére édition 2011 de la Norme
NF C 17-102 annexe C, réalisés par des Laboratoires indépendants sur un méme échantillon.
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Testé conformément aux normes NF C 17-102 (2011), UNE 21186, NP 4426, IEC 62305, EN 62561, IEC 60060-1,
fabrication conforme a la norme ISO 9001 : 2015

Des essais supplémentaires beaucoup plus séveres tels que |'efficacité d’amorgage sous la pluie, et la résistance
a des courants de foudre beaucoup plus élevés démontrent la robustesse de la technologie IONIFLASH MACH®.

Test d'impact a 200kA (Onde 10/350ps suivant protocole IEC 62561)

Application de 3 impacts avec gap d’air de 20mm, avec un courant créte de
200KkA et d’une énergie développée supérieure a 10 MJ/ohm.

A | ¥oA La structure renforcée du IONIFLASH MACH® NG TF permet de
résister a des impacts bien supérieurs aux exigences de la norme.
L'extrémité sphérique résiste mieux que celle d’une pointe effilée.

High Voltage Source
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Test d’avance a I'amorcgage en condition de pluie sévéere
(suivant IEC 60060-1)

Le dispositif d’amorgage interne est totalement protégé de la pluie grace a
I'étanchéité obtenue par la construction méme du IONIFLASH MACH® NG TF.

Isolation supérieure a 97 %.

W Dispositif
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LES REGLES D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

LA STABILITE DU RAYON DE PROTECTION

Suivant la NF C 17-102 (2011) Art 5.2.2., “Un PDA est caractérisé par son efficacité AT, déterminée par le
biais de I'essai d’évaluation. La valeur maximum admissible de AT est de 60 ps, méme lorsque la valeur des
résultats de I'essai est supérieure.

Au regard de I'écart-type exceptionnel des paratonnerres IONIFLASH MACH® NG TF, les rayons de protection
ci-dessous sont d’une stabilité accrue :

. ﬁ-:»‘g

60 us 30 ps 71m* 107 m”*

*Exemple du rayon de protection 2 5m sous la pointe, en Niveau de protection IV.

_ VERIFICATIONS
DES SYSTEMES DE PROTECTION FOUDRE

Suivant IEC 62305-3, une vérification compléte impose, identiquement a la NF C 17-102 (2011), les périodicités
suivantes :

. . - . . . e o R Vérification compléte
Niveau de protection Vérification visuelle (année) Vérification compléte (année) oo tames critique (année)
| , |

Niveaux | et |l 1 2 1

Niveaux Ill et IV 2 4 1



NOS REFERENCES

40 ANNEES D’EXPERIENCE : DES REFERENCES PRESTIGIEUSES
Plus de 35000 sites protégés
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